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DynaSand™
kontinuerligt sandfilter




Industrier och anvandningsomraden

DynaSand™ &r ett varldsledande kontinuerligt sandfilter som utvecklades i slutet av 1970-talet. DynaSand
anvands for att rena och producera dricksvatten, processvatten inom industrin, ateranvandning av
avloppsvatten samt rening av avloppsvatten innan vattnet leds till recipient.

DynaSand erbjuder en fortrafflig utloppskvalitet som Exempel pa industriella anvandningsomraden:
uppfyller de hégsta miljdkraven for: Metallbearbetning

Reduktion av suspenderade partiklar Tvéttvattenatervinning

En- och tvastegs kontinuerlig kontaktfiltrering Processvatten

Kvéavereduktion (denitrifikation och nitrifikation) Sidostromsfiltrering av kylvatten
Fosforreduktion Glodskalsrester

BOD/COD-reduktion
Rening med aktivt kol

Kemiska processer
Idealisk for forbehandling i stéllet fér backspolade

Rening av metallhaltiga vatten filter
Forbehandling till andra processer




Sa fungerar DynaSand

DynaSand &r ett uppstroms, rorligt baddfilter som konstruerats med olika filterdjup fér olika
anvandningsomraden och konfigurationer.

DynaSand fungerar som ett fristdende filter eller med flera sammankopplade filter som arbetar parallellt for
att uppna Onskad kapacitet. | anlaggningar med hdg kapacitet monteras filtermodulerna i bassanger med en
gemensam sandbadd.

Fran matning till filtrat

Ravattnet leds in nara den dvre kanten och ner till
tankens botten. Suspenderade partiklar filtreras bort
nar ravattnet strommar uppéat genom filterbadden.
Nar vattnet nér filtrets Ovre del passerar det Gver
skibordet som filtrat och leds bort. En liten del av
filtratet anvands foér rengdring och dverféring av
avfallspartiklar.

Backspolning

Backspolning utfors under drift och samtidigt renas
vatten.

En mammutpump lyfter upp media fran filtrets botten
upp i tvatten och in i sandtvatten dar de filtrerade
partiklarna separeras fran sanden. Dérifran lamnar
sedan partiklarna filtret i form av tvattvatten.

Den rena sanden faller ner pa filterbadden och
ateranvands.

Spara vatten och energi
Tvattvattenmangden som anvands kan

minskas betydligt med intermittent drift av
mammutpumpen. Detta kan vara sarskilt vardefullt
vid rening av grundvatten men har visat sig vara
lika effektivt i andra tillampningar sdsom vid
avloppsvattentillampningar.

Nar mammutpumpen kors i cykler minskar
energiforbrukningen pa grund av minskad
luftférbrukning. Genom att sandbadden periodvis &r
stillastdende kan kvaliteten pa det utgaende filtratet
dessutom férbattras.




Filter ger forbattrad dricksvattenkvalitet

DynaSand Oxy-filter

DynaSand Oxy-filtret &r designat for syrekravande
applikationer och ar darfér utrustat med en luftare.
Det ar lampligt for anvandning i biologisk rening dar
det &r dnskvart med filtrering och luftning i samma
filter.

Den luftade filterb&dden fungerar da som

ett biologiskt aktivt filter som férbattrar
dricksvattenkvaliteten. DynaSand Oxy kan anvandas
for biologisk rening av ytvatten fér kontroll av smak
och lukt samt fér behandling av grundvatten for
biologiskt avlagsnande av jarn och mangan.
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DynaSand Carbon-filter

| tillampningar dar vattnet innehaller 6sta fororeningar
som inte kan avlagsnas med kontaktfiltrering eller
biofiltrering ar aktivt kol idealiskt fér rening genom
adsorption. Aktivt kol &r en av varldens mest
effektiva adsorbenter och kan anvandas for att
avlagsna ett stort antal fororeningar fran industriellt
och kommunalt avioppsvatten samt fran yt- och
grundvatten vid dricksvattenproduktion.

DynaSand Carbon-filter installeras ofta direkt efter
DynaSand-filter med kontaktfiltrering. Vattnet kan da
floda med sjalvfall fran DynaSand-filtren till DynaSand
Carbon-filtren.

DynaSand Carbon-filter kan anvandas i dricksvatten-
eller ravattentillampningar framst for att aviagsna
COD-Mn och for att férbattra vattnets lukt och smak.



Egenskaper och fordelar

1 Direktmatning utan behov av férbehandling
¢ DynaSand hanterar htga halter suspenderade
partiklar ofta utan behov av férbehandling

2 Effektiv vattenférdelning
e Hydraulisk férdelning av vatten dver hela filterytan
maximerar filtreringsprocessen

3 Enkel process som ger rent filtrerat vatten
¢ Alltid rent filtrat av hoég kvalitet — inget forsta filtrat

4 Foérenklad service
e Tvadelad sandtvatt underlattar demontering for enkel
rengdring och minskat underhall

5 Sektionerad mammutpump fér enkel hantering
¢ Den tvadelade designen medfdr enkla byten och laga
transportkostnader

6 Jamnt fléde av tvattvatten for kostnadseffektiv

filtrering

¢ Inga stotbelastningar pé tvattvattenbehandlingen da
backspolningen utférs kontinuerligt

¢ |nget behov av backspolningspumpar och ventiler

¢ Inget behov av uppsamlingstank for tvattvatten

7 Avluftningsréret ar latt att na
e Mojliggor matning av lagt tryckfall
¢ Tillhandahéller aviuftning och forhindrar haverteffekt




sulzer.com

Sulzers Flow-division uppratthaller flodet i era processer. | processer
dar vatskor behandlas, pumpas eller blandas levererar vi innovativa
och palitliga I6sningar for de mest kravande tillampningarna.

Flow-divisionen &r specialiserad péa losningar som tas fram specifikt for
vara kunders processer. Vi tilhandahéller pumpar, omrorare, kompressorer,
avloppskvarnar, galler och filter som utvecklas genom intensiv forskning
och utveckling inom vatskedynamik och avancerade material. Vi ar
marknadsledande inom lésningar for vatten, olja, gas, energi och kemikalier
i de flesta industrisegment.
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Denna broschyr &r en allman produktpresentation. Den erbjuder inga garantier av négot slag. Vanligen
kontakta oss for en beskrivning av garantierna som finns for vara produkter. Bruksanvisningar och
sékerhetsinstruktioner levereras separat. All information har i kan andras utan foregéende meddelande.
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